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RUBBER VOOR WEGENDOELEINDEN. 

Inleiding. 

In onderstaand prae-advies worden behandeld de resultaten 
van onderzoekingen naar het gebruik van rubber in wegdek
ken, welke in 1936 en 1937 op instigatie der Ned.-Indische Re
geering verricht werden door de afdeeling Rubber-Research 
van het „Proefstation West-Java" en de „Ned.-Ind. Wegen-
vereeniging" (N.I.W.V.). Deze lichamen vormen in Ned.-Indië 
de centra van resp. het rubber-chemisch en het wegentech-
nisch wetenschappelijk onderzoek. 

Deze onderzoekingen werden ingesteld speciaal met het oog 
op het VlIIste Internationale Wegencongres, doch gehoopt en 
vertrouwd wordt, dat deze eerste onderzoekingen de inleiding 
zullen vormen van een in Indië over grooter tijdsverloop door
gezette en daardoor vollediger studie van rubber voor wegen
doeleinden. 

Het onderzoek werd het laatste kwartaal van 1936 aange
vangen. 

Het rubber-chemisch onderzoek is bij het Proefstation West-
Java te Buitenzorg onder leiding van Dr. Ir. Th.G.E. Hoedt 
door Ir. G J . van der Bie verricht; het wegen-technisch onder
zoek bij de Ned.-Ind. Wegenvereeniging te Bandoeng onder 
leiding van Jhr.Ir.C.Ortt door Ir. R.E. Kerkhoven. In afwach
ting van de komst van Ir. van der Bie uit Europa werden 
gedurende de maanden October en November 1936 door 
Dr. G.M. Kraay en Ir. J.W. van Dalfsen voorbereidende onder
zoekingen verricht. Daar beide gedeelten van het onderzoek 
elkaar nauw raken, werd afgezien van een afzonderlijke be
spreking beider werkzaamheden en werd dit prae-advies in 
samenwerking opgesteld. 
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2. Reeds in Ned-Indië verrichte proeven. 

Reeds vóór het hier bedoelde systematische onderzoek werd 
aangevangen, had men in de jaren 1931 t/m 1934 in Ned 
Ind.e enkele verspreide proefnemingen gedaan t.a.v. het ve ; . 
werken van rubber in wegdekken. 

In 1931 werd door den heer Björklund te Malang, bij den 
aanleg van een sheetasphalt-slijtlaag, latex verwerkt. DLII 
we den afwisselend lagen sheetmengsel en latex opgebracht 
Het gedrag van dit wegdek onderscheidde zich niet van dat" 
by normaal sheetasphalt. 

In 1931 werd inTelokbetong, volgens een door Dr.Ir .Hoedt 
en Jhr- A . j B ^^^ Suchtelen aangegeven systeem een laag 
van rubber-asphalttegels gebezigd als tusschenlaag onder een 
dek van natuurasphalt. Deze constructie voldeed niet 

In 1933 werd door de Bxtaafsche Petroleum Maatschappij 
onder den naam van Colastex in den handel gebracht een 
snelbrekende asphaltbitumen-emulsie, waaraan met ammonia 
gestabzhseerde latex was toegevoegd (5 dln droge rubber op 
100 dln asphaltb.tumen). Dit product voldeed goed, doch de 
voordee en ervan boven zuivere emulsie waren niet evident. 

In 1933 werd door den heer O. M. Wieringa te Kendalredjo 
Oo t-Java) een proef genomen met door hem vervaardigde 

tegels, bestaande uit latex en minerale stoffen, als bestrating 
De afmetmgen der tegels waren 13 x 13 x 3 cm; het s g c f 
2,6. De tegels werden met asphaltbitumen als kitmiddel gelegd 
op een bestaande onderlaag. Deze bestrating hield zich goed 

Voorts werden door den heer J. G. Cöster, hoofd-admi-
n.strateur van de Rubber Cultuur Mij. „Amsterdam" proefne
mingen gedaan met toepassing van rubber in een soort plaveisel. 

in 1933 en 34 werden door den heer B.W.H. Fermin enkele 
stukjes slijtlaag gelegd met latex, voorzien van vulcanisatie-
mgredienten en minerale stoffen. Deze slijtlagen volde "n 
niet, daar ze te spoedig afsleten ; ze bleven echter goed aan 
de onderlaag hechten en vertoonden geen scheuren 
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3. Tot nu toe bekende wijzen van rubbergebruik in 
wegdekken, in verband met mogelijke toepassing in 
Ned.-Indië. 

Tot nu toe is rubber in wegdekken op de volgende wijzen 
toegepast. 

a. Rubberblokken. 
De bestrating met rubberblokken is vooral in Engeland 

ontwikkeld. Met dergelijke blokken is het tegenwoordig mo
gelijk een wegdek te verkrijgen, dat aan zeer sterk verkeer 
weerstand kan bieden en daarbij buitengewoon weinig afslijt. 
Als overige voordeelen worden genoemd het trillingdempend 
vermogen en het weinig stof veroorzakend, gemakkelijk te 
remigen oppervlak. 

Verschillende fabrikaten, van rubberblokken zijn ontwikkeld, 
waarvan de voornaamste zijn ; 

het Cowper Block, het Cresson Block, 
het Gaisman Block, en het North British Block. 

Met uitzondering van het Cowper Block vertoonen al deze 
soorten één zelfden constructie-aard, nl. een harde onver
vormbare basis, daarop bevestigd een laag harde rubber 
(eboniet), voorzien van een daaraan door vulcanisatie gehechte 
toplaag van elastische rubber. 

Het groote nadeel van rubberblok-bestratingen ligt in den 
zeer hoogen prijs daarvan. Zulks wordt niet in de eerste plaats 
veroorzaakt door de kosten van den in de blokken verwerk
ten rubber, doch ook de fabrikage is zelf kostbaar. Deze hooge 
kosten - enkele tientallen guldens per m^ - doen een rubber-
blokbestrating slechts verantwoord zijn bij zeer zwaar en in
tensief verkeer; in Ned.-Indië moet toepassing daarvan ook 
op economische gronden uitgesloten worden geacht. 

Daar bovendien in Engeland t.a.v. deze bestratingssoort reeds 
jaren ,s geëxperimenteerd en deze rubberblokken technisch 
reeds tot een betrekkelijk hoog peil zijn ontwikkeld, werd het 
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onjuist geacht op dit gebied in Ned.-Indië onderzoekingen te 
verrichten. 

b. Rubbertnat ten . 

In Londen, Parijs en Kuala Lumpur (Malakka) is beproefd 
rubbermatten (of -vellen) op een wegonderlaag te bevestigen. 
De principieele en tot nu toe bij zwaar verkeer onoverkome
lijk gebleken moeilijkheid bij deze werkwijze is, dat de aan
hechting van deze matten aan de onderlaag niet sterk genoeg 
blijkt te zijn om weerstand te kunnen bieden aan de krachten, 
die het verkeer veroorzaakt. 

Bij een dergelijke constructie moet dit bezwaar zich voordoen, 
gezien den plotselingen overgang van de dunne, vervormbare 
bovenlaag op de hardestarreonderlaag. Teneinde deze moeilijk
heid op te lossen, heeft men bij het rubberblok de sterkst mo
gelijke hechting van de beweeglijke bovenlaag aan het eboniet 
toegepast, nl. vulcanisatie daarvan aan het eboniet, waardoor 
tevens eenigszins een geleidelijke overgang van zacht naar hard 
materiaal wordt verkregen. Men zou dus om deze moeilijkheid 
te boven te komen praktisch bruikbare kitmiddelen moeten 
hebben van veel grooter hechtvermogen (zoowel t. o. v. de 
rubbermat als van het onderlaagmateriaal) dan thans beschik
baar zijn. De sterk uiteenloopende aard dezer beide lagen 
maakt dit vraagstuk moeilijk op te lossen. 

Bovendien zijn ook van rubbermatten de kosten vrij hoog 
(5-10 gld/m^), zoodat op deze beide gronden ook deze werk
wijze in Ned.-Indië niet verder in studie is genomen. 

c. Latex m e t vulstoffen en /o f 
a n d e r e i n g r e d i ë n t e n . 

Latex is op verschillende wijzen gebezigd als bestanddeel 
van rubberwegen. 

Ten eerste als bindmiddel in blokken en tegels of voor ge
deelten daarvan. Bestratingen hiermede lijden in zekere mate 
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aan hetzelfde euvel als de boven onder a behandelde rub-
berblokken, nl. te groote kosten per m^ wegoppervlak. Toch 
dient vermeld, dat de in par. 2 beschreven latex-tegels van 
den heer Wieringa, gelegd op den weg niet meer dan f4.50 
per m2 kostten, hetgeen voor een rubberhoudende bestrating 
laag is te noemen. Desondanks werd deze prijs voor Indië te 
hoog geacht en daarom werd in deze richting niet verder 
geëxperimenteerd. 

De tweede wijze van latex-verwerking is, dat dit materiaal, al 
dan niet vermengd met vulcanisatieingredienten en vulstoffen, 
op een bestaande wegverharding wordt uitgestreken en daar 
in het werk de rubberslijtlaag vormt. Deze methode komt 
speciaal in aanmerking voor de landen, welke latex pro-
duceeren. In Singapore, Kuala Lumpur en Penang zijn dan 
ook daarmede proeven genomen. Ook hierbij is de aanhech
ting van het te vormen rubberdek aan de onderlaag een der 
grootste moeilijkheden, terwijl tevens veelal last is onder
vonden van scheuren, doordat het latex-mengsel bij opdroging 
krimpt. De door den heer Fermin te Buitenzorg op een der
gelijke wijze gelegde proefstukken bleken echter juist inzake 
hechting en scheurvorming zoo gunstig te zijn, dat besloten 
werd deze werkwijze-Fermin verder te onderzoeken. 

d. Asphaltbitumen gemengd 
met rubber. 

Het was reeds verscheidene jaren bekend, dat door toe
voeging van kleine percentages rubber aan asphaltbitumen, 
de eigenschappen van dit laatste materiaal in belangrijke 
mate beïnvloed worden, t.w. het asphaltbitumen minder vloei
baar wordt en eenigszins elastische eigenschappen krijgt. 
Waar dergelijke veranderingen in het asphaltbitumen als 
wegmateriaal van voordeel zouden kunnen zijn, werd be
sloten ook deze gebruikswijze van rubber in het onderzoek 
te betrekken. 
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Op grond van hetgeen boven onder a t/m d is medege
deeld, zijn bij het onderhavige onderzoek twee wijzen van 
verwerking van rubber nagegaan, nl. die met op de wegverhar-
dmg uitgestreken latex en die met menging van asphalt-
bitumen en rubber. 

Wegens hangende octrooi-aanvragen kon t.a.v. de latex
methode eerst op lateren datum met het onderzoek worden 
aangevangen. Aanvankelijk werd daarom met het onderzoek 
van asphalbitumen-rubbermengsels (hier verder aan te duiden 
als A. R.-mengsels) begonnen. 

4. D e m e n g i n g van a s p h a l t b i t u m e n e n rubber . 

In het onderhavige geval gaat het om het mengen van een 
kleme hoeveelheid rubber door asphaltbitumen. Om dit doel 
te bereiken kan men een der volgende methoden toepassen. 
a. asphaltbitumen-emulsie mengen met latex en het meng

sel laten coaguleeren of indrogen ; 

b. latex toevoegen aan gesmolten asphaltbitumen en onder 
voortgezette verwarming roeren tot het water, afkomstig 
van de latex, verdampt is; 

c. latex toevoegen aan koud-vloeibaar cutback-asphaltbitu-
men en eventueel verwarmen; 

d. een solutie van rubber in een organisch oplosmiddel toe
voegen aan gesmolten asphaltbitumen en eventueel ver
hitten tot het oplosmiddel grootendeels verdampt is; 

e. fijn verdeelde, al dan niet gevulcaniseerde rubber, 'z.g. 
rubberpoeder, toevoegen aan gesmolten asphahbitumen; 

f. rubberpoeder toevoegen aan koud vloeibaar cutback-
asphaltbitumen: en 

g. een suspensie van ongevulcaniseerd rubberpoeder in een 
fluxolie toevoegen aan gesmolten asphaltbitumen. 

Over de voor- en nadeelen van bovengenoemde methoden 
kan het volgende worden opgemerkt. 
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Ad. a. Deze werkwijze geeft een zeer goede dispersie van 
den rubber in het asphaltbitumen en is daarom voor onderzoek 
in liet laboratorium aan te bevelen. Voor toepassing in het 
groot is het bezwaar, dat de prijs van asphaltbitumen-emulsie, 
berekend op het bitumengehalte, hoog is (ca. het dubbele) 
in vergelijking met zuiver asphaltbitumen. 

Ad. b. Het bezwaar van deze werkwijze is het schuimen, dat 
plaats vindt bij veidamping van het water uit de latex. Met 
het oog hierop is langdurig roeren bij niet te hoog tempera
tuur noodig. Zou het mogelijk zijn dit bezwaar door een pas
send ingerichte menginstallatie te ondervangen, dan zou wel
licht deze mengmethode ingang kunnen vinden. 

Ad. c. Het bezwaar van deze menging is, dat de bij de latex 
hiervoor noodzakelijke stabilisatoren te hooge kosten ver
oorzaken. 

Ad. d. Deze methode is praktisch op groote schaal niet 
bruikbaar, daar rubber om te kunnen oplossen in een orga
nisch oplosmiddel, eerst geplasticeerd moet worden, hetgeen 
te groote kosten medebrengt. Bovendien is de prijs van der
gelijke oplosmiddelen hoog en zijn zij meestal brandgevaarlijk. 

Ad. M- en f. Het gebruik van rubberpoeders levert tech
nisch betere vooruitzichten. Voor een goede menging dient 
het poeder fijn te zijn en om bezinken in het asphaltbitumen 
te voorkomen, een niet te laag rubbergehalte te hebben. 

Ad. g. Voor deze mengmethode moet de fluxolie zoo 
gekozen worden, dat het rubberpoeder in suspensie blijft en 
niet te zeer zwelt, daar anders het mengen later bemoeilijkt 
wordt (zie Ned. octrooi No. 36887). Ook bij de gewone as-
phalt-bitumina zullen waarschijnlijk de eigenschappen der 
olieachtige fracties de zwelling van de rubberkorrels en daar
mede de verwerkbaarheid van het mengsel beïnvloeden. 

Op grond van bovenstaande overwegingen werden voor de 
eerste proeven in Ned.-Indië de mengmethoden a, b en e 
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gekozen. Wel werd voorzien, dat het economische bezwaar 
van werkwijze a (hooge prijs van asphaltbitumen-emulsie)de 
toepassing in het groot meestentijds in den weg zou staan, 
doch waar aanvankelijk in Ned.-lndië niet kon worden be
schikt over rubberpoeder, gaf methode a een gemakkelijke 
werkwijze om een A. R.-mengsel te verkrijgen en zoo de 
eigenschappen daarvan te kunnen onderzoeken. 

De werkwijze b werd in het laboratorium gebezigd, teneinde 
nadere controle mogelijk te maken op de resultaten, verkre
gen bij het onderzoek van de uit latex en asphaltbitumen-
emulsie vervaardigde mengsels. 
Zoodra in Ned.-lndië vervaardigd rubberpoeder voor expe-
rimenteele doeleinden beschikbaar kwam (medio 1937) werd 
het onderzoek met de mengwijze e ter hand genomen. De 
korte tijdsduur, die hierna voor het afsluiten van dit rapport 
beschikbaar bleef, is de oorzaak, dat met de onder/"genoemde 
mengwijze nog niet geëxperimenteerd is. 

5. De eigenschappen van mengsels uit asphaltbitumen 
en rubber. 

Reeds gepubliceerde onderzoekingen over dit onderwerp 
door Jhr. Ir. F. G. van Heurn en M. A. Begheyn, W. S. Davey, 
Ir. J. G. Fol en Ir. J. A. Plaizier (zie literatuuropgave) leerden 
in hoofdzaak het volgende. Menging van ongevulcaniseerden en 
gevulcaniseerden rubber met asphaltbitumen bij betrekkelijk 
lage temperaturen verhoogt het verweekingspunt van het 
asphaltbitumen, verlaagt de penetratie en vermindert de nei
ging tot vloeien van laatstgenoemd materiaal. Bij menging 
boven een bepaalde temperatuurgrens en zelfs bij langdurige 
verhitting beneden die grens kan het mengsel zachter en 
vloeibaarder worden dan het asphaltbitumen aanvankelijk was» 
waarschijnlijk door ontleding van den toegevoegden rubber-

Bij het onderhavige werk werd ten eerste het onderzoek 
naar de eigenschappen van A.R.-mengsels uitgebreid tot eenige 
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panten, die bij de vroegere onderzoekingen slechts vluchtig, 
of in het geheel niet, wfaren nagegaan (ductiliteit en hecht-
kracht t.o.v. minerale stof) en tevens is onderzocht de duur
zaamheid der aanvankelijk geconstateerde eigenschappen, om, 
op grond van de zoo te verkrijgen resultaten, de beste meng
sels te kunnen kiezen voor wregentechnische praktijkproeven. 

De gebruikte latex was een roomlatex van ca. 50% rubber
gehalte, welke door oproomen van tuinlatex met behulp van 
konnyaku-meel volgens Ned. Octrooi 37288 was verkregen. Als 
anticoagulant bevatte deze latex 5 a 6 gram NH.i per liter. 

Voor de vulcanisatie werden aan deze latex toegevoegd per 
100 gram rubber: 

2 gram zwavel, 
2 gram zinkoxyde, 
1 gram Vulkacit P extra N. (versneller) en 
1 gram Agerite Powder (antioxydant), 

in den vorm van een waterige dispersie (met caseïne als dis-
pergator). 

Het latexmengsel, dat een rubbergehalte van ca. 45% bezat, 
werd gedurende 2 uren bij 70 °C gevulcaniseerd. 

De gebezigde mengverhoudingen liepen bij enkele proeven 
van 0-100 dln rubber op 100 dln asphaltbitumen ; het grootste 
gedeelte van het onderzoek bleef beperkt tot mengsels met 
max. 15 dln rubber. 
Onderzocht werden: 

a. de penetratie, zoowel met de normale „scherpe" naald 
alsook met een „stompe" naald met een grondvlak van 
1 cm diameter; 

b. het verweekingspunt (B en R); 
c. de ductiliteit; 
d. de elasticiteit; 
e. de vloeilengte ; 
f. de hechtkracht en/of het bindend vermogen ; en 
g. de viscositeit der emulsies. 
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De hechtkracht of het bindend vermogen werd op vier 
verschillende beproevingsmethoden onderzocht. 

Ie. Op de wijze zooals door Fol en Plaizier*) met emulsie
mengsels is geschied. Met deze methode werden evenwel 
geen resultaten verkregen, welke overeenkwamen met die 
van de andere experimenten. 

2e. Op de achterzijde van portlandcementtegels werden de 
verschillende emulsie-mengsels uitgestreken en aan de 
lucht ingedroogd. Op eenvoudige wijze, door betasting 
met de vingers, werd getracht een indruk te verkrijgen 
van de hechting aan de tegels. 

3e. Twee tegels werden met de achterzijden op elkaar ge
kleefd met een zoo klein mogelijke hoeveelheid emulsie
mengsel (7.5 g op 225 cm2). Na droging in den oven werden 
de proefstukken in een trekmachine afgeschoven en het 
krachtverloop grafisch opgeteekend. 

4e. Een methode waarbij wordt bepaald de stabiliteit van 
standaardmengsels mineraal-aggregaat, gebonden met de 
verschillende A. R.-mengsels (op een principe, analoog 
aan dat van de bekende stabiliteitsproeven van Hubbard-
Field). Hiertoe werden eerst in een speciaal daarvoor 
geconstrueerde walsmachine monsterbrooden vervaardigd 
uit bindmiddel en mineraal-aggregaat, welke in een druk-
machine werden belast en daarbij het verloop van de 
uitgeoefende drukkracht grafisch opgeteekend. 

Ter beproeving van de duurzaamheid der vorenbedoelde 
eigenschappen werd het materiaal op drie verschillende wij
zen aan verhitting blootgesteld en wel : 

a. 3 uur bij 100°C in een zuurstof-atmosfeer onder een 
druk van 25 kg/cm-; 

*) Zie literatuuropgave. 
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b. achtereenvolgens in totaal 3 dagen, 1,2,4 en 8 weken 
bij 60° C in normale atmosfeer; en 

c. 5 uur bij 163° C in normale atmosfeer. 

(De onder a en b aangegeven beproevingswijzen werden 
gekozen, teneinde te blijven beneden een temperatuur, waar
bij de rubber noemenswaardig aangetast zou worden). 

Bij het bereiden van de A. R.-mengsels voor onderzoek, 
deden zich, als deze mengsels uit latex-bitumenemulsies af
gescheiden moesten worden, bijzondere complicaties voor. 
Voor de bereiding werden toegepast: 

het uitdampen op een waterbad (90° C) ; 
het na uitdampen op een waterbad in den oven uitdrogen 
bij 125°G ; het uitvlokken met alcohol en daarna uitdampen 
op een waterbad. 
Djze onderscheiden bereidingswijzen der monsters bleken 

op de eigenschappen der A. R.-mengsels belangrijken invloed 
te hebben. Eveneens kunnen deze eigenschappen zich wijzigen 
met den tijd, welke verloopt tusschen bereiding en beproeving. 
Laatstbedoelde veranderingen waren 24 uur na de bereiding 
grootendeels afgeloopen, waarom de geregelde beproeving 
24 h na de bereiding plaats vond. 

Bij het bestudeeren van den invloed dezer veranderingen 
kan met voordeel gebruik gemaakt worden van de door 
Pfeiffer en van Doormaal *) aangegeven klasse-indeeling der 
asphaltbitumina naar de temperatuurgevoeligheid. Onderzocht 
werden alleen bitumina van het Z-type (volgens bovenge
noemde indeeling), d.w.z. bitumina met een vrij groote tem
peratuurgevoeligheid. 

De resultaten van deze onderzoekingen zijn in cijfers in 
bijlage L, alsmede gedeeltelijk grafisch in bijlage II weerge
geven. Zij kunnen aldus kort worden samengevat. 

*) zie literatuuropgave. 
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1. De wijze van bereiding van A. R.-mengsels, in het bij
zonder de temperatuur, waartoe zij daarbij worden verhit, 
de tijdduur van verhitting en het tijdsverloop tusschen 
bereiding en beproeving hebben belangrijken invloed op 
de eigenschappen dezer mengsels. 

2. Voor zoover uit laboratoriumproeven kon worden ge
constateerd, zijn, met het oog op de hechtkracht t.a.v. 
minerale stoffen en den invloed van verhitting, mengsels 
met meer dan 7,5 dln rubber op 100 asphaltbitumen te 
ontraden. Beneden deze grens werd t.a.v. de eigenschap
pen, waarop bij asphaltbitumen normaliter de duurzaam
heid wordt beoordeeld, bij verhitting tot 163°C en tot 5 
uren lang in het algemeen geen belangrijke achteruitgang 
geconstateerd. 

3. Mengsels, waarin gevulcaniseerde rubber is verwerkt, 
zijn in het algemeen niet beter dan die met ongevulca-
niseerden rubber en in sommige opzichten (ductiliteit) 
zelfs minder gunstig. 

4. Door toevoeging van 1 tot 7,5 dln rubber aan asphalt
bitumen worden de volgende eigenschappen van laatst
genoemd materiaal in meer of mindere mate beïnvloed: 

a. de temperatuurgevoeligheid *) neemt af (zie bijlage 1, 
afbeelding 7a, b en c op bijlage II); 

b. de ductiliteit neemt zeer sterk toe (zie bijlage I); 

c. het bindend vermogen (zie afb. 5 en 6 op bijlage II): 
decohesieve eigenschappen van het materiaal zelf nemen 
toe, de adhesie (hechtkracht t.a.v. minerale stof neemt af; 

d. de elasticiteit neemt sterk toe (zie afb. 1, 2 en 3 op 
bijlage II); en 

e. de vloeilengte neemt af (zie afb. 4 op bijlage II). 

*) vigs. Pfeiffer en van Doormaal. 
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Afb. 2 Verticale doorsnede der groote slijtmachine van de N. I. W. V. 
A hoofdas; B excentrische as ; C rondsel; D geleiderol; E ketting
overbrenging; F tandwieloverbrenging; G cardankoppeling; H veer; 
K wiel met luchtband; L frame; M wormwieloverbrenging. 
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Deze veranderingen kunnen grootendeels worden geka
rakteriseerd door de samenvatting, dat na toevoeging van 
rubber aan asphaltbitumen dit meer overeenkomst gaat 
vertoonen met geblazen asphaltbitumen, doch dan met 
een zeer groote ductiliteit. 

Of de bij het bindend vermogen genoemde toe-, resp. 
afname in cohesieve resp. adhesieve eigenschappen een 
gunstige dan wel een ongunstige invloed zal hebben, dient 
voor elke slijtlaag-constructie afzonderlijk te worden be
oordeeld. In het algemeen zal, naarmate de laagdikte van 
het bindmiddel (A,R.-mengsel) dunner is, de adhesie een 
grootere rol spelen, terwijl indien de slijtlaag rijker aan 
bindmiddel is, het belang der cohesieve eigenschappen meer 
naar voren komt. De na te noemen resultaten met A.R.-
mengsels onder de slijtmachine geven aanleiding tot de 
meening, dat wat betreft normale oppervlakte-behandeling 
van steenslagwegen, het bindend vermogen als geheel 
schijnt toegenomen. 

5. Tusschen de onderscheiden soorten A.R.-mengsels vallen 
weinig principieele verschillen te constateeren. Het onder
ling vergelijken der verschillende soorten mag alleen plaats 
hebben, indien bij de bereiding dezelfde temperaturen en 
tijdsverloopen zijn gebezigd (conclusie 1). In verband hier
mede werd als standaard-bereidingswijze en beproe
vingstijd — na het eventueel noodzakelijke waterbad (90°C) 
— toegepast een verhitting gedurende 2 h bij 125='C en 
beproeving 24 h na bereiding. 

De toepassing van asphaltbitumenrubber-mengsels 
als wegbedekking onder de slijtmachine. 

Alvorens tot de praktijk-beproeving der A.R.-mengsels op 
werkelijke wegen over te gaan, werden deze onder een der 
slijtmachines van de N.I.W.V. onderzocht. 
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Deze slijtmachine (zie afbeelding 1 en 2) bestaat uit een vast 
frame, waarbinnen een paar wielen met normale luchtbanden 
draaibaar is. De tractiekracht wordt op deze wielen overge
bracht als bij de achteras van een auto. Loodrecht op de assen 
van de luchtbandwielen — zoodat ze daarmede een kruis 
vormen — kunnen assen met ijzeren wielen gemonteerd 
worden, die echter zelf niet aangedreven worden en dus 
alleen meeloopen. 

Daar bij draaiing van dit geheele wielenstel slechts een 
smal spoor in het te beproeven wegdek zou worden uitge
sleten, wordt de centrale, verticale as van het geheele stel
sel langs een horizontale cirkel voortbewogen. Aldus 
wordt geen smal „slijtspoor" doch een „slijtring" gevormd 
met een buitendiameter van 2,00 m en een breedte van 0,50 m. 
De draaisnelheid is veranderlijk, al naar gelang uitsluitend 
luchtbanden, of luchtbanden en ijzeren banden gebezigd 
worden. 

Aangezien de slijtage onder de machine natuurlijk niet 
onder geheel gelijke omstandigheden plaats vindt als die op 
den werkelijken weg, wordt de waargenomen slijtage niet 
absoluut gewaardeerd in tonnen verkeersgewicht, doch slechts 
relatief door op een slijtring 2 of 4 slijtlaagmaterialen aan te 
brengen en de daarop waargenomen degradatie onderling te 
vergelijken. 

In verband met den korten voor de proefnemingen be
schikbaren tijd, werd zoo spoedig mogelijk met deze slijt-
proeven aangevangen en daarbij de slijtringen steeds in 4 
kwarten over verschillende materialen verdeeld, teneinde een 
zoo groot mogelijk aantal proefvakken beschikbaar te hebben. 
Eén zelfde materiaalsoort werd echter altijd op minstens twee 
verschillende slijtringen toegepast, om zoodoende de beproe
ving minstens in duplo te doen geschieden. 

Daar in Ned.-Indië de oppervlakte-asphalteering van gewone 
steenslag-verhardingen verreweg de meest gebruikte wijze 
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van asphalt-verwerking vormt, werd ook voornamelijk deze 
toepassing der A.R.-mengsels onderzocht. 

Waar van de in par. 4 op biz. 7 onder a, b en e genoemde' 
mengmethoden, de onder b aangeduide voor de praktijk 
vooralsnog niet bruikbaar is, werden de A.R.-mengsels voor 
de slijtproeven vervaardigd, óf uit menging van latex met 
asphaltbitumen-emulsie öf door toevoeging van rubberpoeder 
aan gesmolten asphaltbitumen. 

De toegepaste materiaalsoorten en -hoeveelheden per m-
waren de volgende : 

a. Enkele asphaltbitumen-emulsie — verwerkt in hoeveel
heden van 1,5 — 2,2 1/m^ 

1). Mengsels van ongevulcaniseerde latex en asphaltbitumen-
emulsie met rubbergehalten van 2,5— 7,5 dln rubber op 
100 dln asphaltbitumen — verwerkt in hoeveelheden van 
1 , 3 - 18 l/m2. 

c. Mengsels van gevulcaniseerde latex en asphaltbitumen-
emulsie met rubbergehalten van 1,0 — 7,5 dln rubber, in 
hoeveelheden van 1,4 — 1,8 l/m^. 

d. Mengsels, verkregen door warme menging van asphalt
bitumen en rubberpoeder (ongevulcaniseerd — rubber
gehalte 70 % —korrelgrootte < % mm) met rubberge
halten van 0,5—5 dln rubber — verwerkt in hoeveelheden 
van 1,4 — 2,1 kg/m'. 

Proeven werden zoowel gedaan op de onbehandelde stéen-
slagverharding, als op een, die voorbehandeld (geprimed) was 
met 0,9 l/m2 van in de slijtlaag doordringend (Medium Cu
ring) cutback-asphaltbi turnen. 
De gebezigde asphaltmaterialen waren : 

Asphaltbitumen-emulsie : Colas van de Bat. Fetr. Mij. 

Bitumengehalte 60—65% 
Penetratie 40 — 50 
Verweekingspunt B en R 48 — 50° C 
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Asphaltbitumen : Wonokromo van de Bat. Petr. Mij. 
Penetratie 40 - 50 
Verweekingspunt 48 — 50° C 

Gutback-asphaltbitumen : Cutback C van de Bat. Petr. Mij. 
Bitumengehalte 75 — 80 % 
Viscositeit bij 30° C 50,7 poisen 

Destillaat volgens „Asphalt Institute" 
190°C - % 
225°C - % 
316°C 11 % 
360°C 16 % 
395°C 21 % 

Het eerste doel der proeven was na te gaan: 

a. of de oppervlakte-behandeling met A.R.-mengsels beter 
tegen de aantasting van de slijtmachine bestand zou zijn 
dan na soortgelijke behandeling met enkel asphalt
bitumen ; 

b. welke verschillen zich voordoen bij mengsels met onge-
vulcaniseerden of gevulcaniseerden rubber (c.q. latex); en 

e. welke rubber-percentages ten deze de gunstigste resul
taten geven. 

De materialen werden opgebracht op een nieuw aangeleg
de steenslaglaag, ingedekt met split (10 l/m^ split van 3-8 mm). 
Tusschen aanleg en beproeving verliep minstens 1 week. 

De vakken werden afwisselend bereden met luchtbanden 
alleen en met lucht- en ijzeren banden tegelijkertijd, in dier 
voege, dat het aantal ronden op ijzeren banden ca. 20% be
droeg van het totaal. Het beproeven geschiedde in twee 
perioden. In de eerste periode werd alleen gereden opdroog 
oppervlak. In de tweede periode werd gedurende de eerste 
10 (20) minuten van elk uur het proefstuk nat gesproeid. Het 
berijden werd in totaal zoo lang voortgezet, totdat ten minste 
1/4 van de A.R.-huid flink gehavend was. 
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Voor het opmaken der resultaten werden de proefvakken 
zoowel globaal op het oog beoordeeld als ook aan elk daar
van cijfers toegekend op den volgenden grondslag: 
10 = geen enkele beschadiging, 
9 = een enkele zeer kleine beschadiging, 
8 = enkele zeer kleine beschadigingen, 
7 = de huid op de steenkoppen grootendeels doorgesleten, 
6 = idem overal doorgesleten, 
5 = als 6 doch bovendien 1 a 2 ernstige beschadigingen, 
4 — als 6 doch 2 of 3 ernstige beschadigingen, 
3 = als 6 doch meerdere ernstige beschadigingen, 
2 = bijna geheel vernield, 
1 = geheel vernield. 

De waardeeringen geschiedden door 2 personen, onafhan
kelijk van elkaar, zoowel voor de proefstukken zelf als naar 
daarvan vervaardigde foto's. 
De door verschillende personen gegeven cijfers, die gewoon
lijk niet meer dan 1 punt verschilden, werden gemiddeld. 

Behalve het slijtage-cijfer werd in rekening gebracht het 
aantal gereden ronden met lucht- en ijzeren banden en te
vens de hoeveelheid per m^ opgebracht materiaal. Tenslotte 
werd zoodoende gekomen tot een kwaliteitscijfer voor de ver
schillende vakken. 

Dit geschiedde met behulp van de volgende formule. 

k = a "i+JZLillf^_^\ 
c \g i +g2 y 

k = uiteindelijk kwaliteitscijfer voor een kwadrant. 
a = het gemiddelde van de door verschillende personen 

gegeven beoordeelingscijfers. 
n i= aantal ronden gedurende eerste periode. 
n2= aantal ronden gedurende tweede periode. 
m = coëfficiënt; ingevoerd daar tijdens het nat houden van 

het oppervlak de beproeving beduidend zwaarder is. 
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c _ coefficient, welke zoodanig werd gekozen, dat het gemid
delde van de aldus voor zuiver asphaltbitumen gevonden 
k's gelijk één werd. 

g i = d e voornormaal-asphalteeringmet emulsie aangenomen 
hoeveelheid materiaal per m^ (in dit geval 2,2 l/mz). 

g2= de inderdaad opgebrachte hoeveelheid materiaal per m^ 

De eventueel meer of minder opgebrachte hoeveelheid werd 
slechts voor 50 % in rekening gebracht, daar bij een opper
vlakte-behandeling in Ned.-Indië de materiaalkosten eveneens 
ca. 50% van de totaal aanlegkosten bedragen. 

Daar de proeven met latex-asphaltbitumenemulsic veel 
eerder ingezet konden worden dan die met rubberpoeder 
(dat pas in de 2e helft van 1937 beschikbaar kwam), kon een 
dergelijk kwaliteitscijfer het best voor deze latex-bitumen-
mengsels worden bepaald. 

Hierbij werd gevonden : 
Froefniateriaal Kwaliteits-cijfer 
0,0 din rubber 1,— 
1,0 dln gev. rubber 1,— 
2,5 ,. „ „ 1,2 
7,5 „ „ „ 1,6 
2,5 „ ongevul. „ 1,1 
7,5 „ „ „ 1,5 

Bij het bezigen dezer materiaal-soorten op steenslagslijtlagen, 
die met cutback-asphaltbitumen voorbehandeld waren, traden 
dezelfde verschillen wel op doch in minder sterke mate. 

Het gebruik van warm asphaltbitumen met rubberpoeder 
toonde op een niet voorbehandeld oppervlak geen voordeelen-
Waar door het toevoegen van het rubberpoeder het asphalt, 
bitumen aanmerkelijk opdikt, wordt het uitstrijken moeilijker 
en gaat eveneens het volkomen „bevochtigen" der steenstuk-
ken in den weg lastiger, hetgeen aan de goede aanhechting 
afbreuk doet. Deze overwegingen deden verwachten, dat het 
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gebruik van A.R.-inengsels met rubberpoeder gunstiger re
sultaten zou leveren op met cutback voorbehandelde wegen, 
w^aar uit den aard der zaak de aanhechting beter kan zijn. 
Dit bleek ook inderdaad het geval. 

Bij het afsluiten van dit verslag waren deze vakken nog niet 
geheel afgesleten, doch er kan reeds gemeld worden, dat die 
met A.R.-mengsels zich beter hielden dan die met enkel 
asphaltbitumen. 

Praktijktoepassingen van asphaltbitumen-rubber-
mengsels op gewone wegen. 

Ofschoon uit de in par. 6 behandelde slijtproeven reeds 
sterke aanwijzingen waren verkregen over het gedrag van 
A.R.-mengsels op den weg, kon hiermede niet worden vol
staan. Ten eerste is de aantasting door de slijtmachine nooit 
geheel dezelfde als die door het werkelijke verkeer. En de 
tweede en meer belangrijke afwijking van de normale prak
tijk ligt hierin, dat de slijtmachine het wel mogelijk maakt 
de mechanische aantasting eener wegverharding te versnellen, 
maar dat de overige aantastingsoorzaken (vocht, warmte', 
zonlicht, e.d.) niet versneld worden, zoodat nog geen zeker
heid bestaat, dat bij het verdeden der mechanische aantasting 
over een langer tijdperk, geheel hetzelfde resultaat zal worden 
verkregen als onder de slijtmachine. 

Nadat dus de proeven met de slijtmachine een waardeering 
der verschillende A. R.-mengsels mogelijk hadden gemaakt, 
werden een 4-tal proefvakken op bestaande wegen aangelegd 
metlatex-bitumenemulsie. Elk proefvak bestaat uit 3 gedeelten, 
t.w. één met enkel asphaltbitumenemulsie, één met bij-men
ging van ongevulcaniseerde en één met gevulcaniseerde latex. 
Als rubbergehalte werd bij allen 7,5 dln. rubber op 100 dln 
asphaltbitumen toegepast (vide kwaliteitscijfers in par. 6). 

De vier proefvakken werden in September-October 1937 
gelegd : 
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a. op een ongeasphalteerden-steenslagweg ; 
b. op een met primer voorbehandelden steenslagweg ; en 
c. en d. op een oude, bestaande asphalteering. 

Gebezigd werd : 

op weg a 1,5 + 1,0 =r 2,5 l/m2 
„ b 1,8 „ 

„ „ c en d 1,5 „ 

Als mineraal-afdekmateriaal werd gebruikt: 

op weg a 15 l/m^ split, korrelgrootte 2 — 5 mm 
„ b 11 „ „ „ 2 — 5 „ 

„ „ c 10 „ „ „ 3 — 8 „ 
„ „ d gewasschen fijn grind 5 — 12 „ 

De aanleg van al deze vakken geschiedde zonder moeilijk
heden. Bijgaande foto brengt een deel der werkzaamheden 
in beeld (afb. 3) 

Over de duurzaamheid onder het verkeer kan vanzelf
sprekend thans nog niet worden gerapporteerd, daar het 
gedrag der A.R.-huid eerst gedurende eenigejaraen zal dienen 
te worden geobserveerd. Wel bleek reeds enkele maanden 
na den aanleg een der eigenschappen van de A. R.-mengsels 
een zichtbaren invloed te hebben. 

Bij alle vier proefvakken bleek nl. op het blanco gedeelte 
d.w.z. dat met enkel bitumen-emulsie, het asphaltbitumen 
veel sterker „op te komen", zoodat het bovenvlak van den 
weg bitumenrijk was. Bij de A.R.-gedeelten was dit verschijnsel 
slechts zeer weinig te bespeuren en behield de weg in veel 
sterker mate haar „mineraal"-oppervlak. Waar tegenwoordig 
naast duurzaamheid zoozeer gestreefd wordt naar stroefheid 
van wegoppervlak, is dit een voor de A.R.-mengsels gunstige 
omstandigheid. 

In November 1937 werd een dergelijke proef genomen met 
rubberpoeder. 



Afb. 3 Uitstrijken asphaltbitumen-latex emulsie op oude oppervlakte-
asphalteering. 
Indekken met fijn gewasschen grind. 
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Naar aanleidingvan de slijtmachine-resultaten werd hiervoor 
een weggedeelte uitgekozen, dat reeds met cutback voor-
behandeld was. Hiervoor was 0,8 —0,9 l/m2 cutback gebezigd. 

Als A.R.-mengsel werd toegepast 2 dln rubber op 100 dln 
asphaltbitumen en dit opgebracht in hoeveelheden van 
1.2 — 1,4 kg/m2. Als indekmateriaal werd 10 l/ni2 Madjalaja-
zand (scherp, middelmatig grof zand) gebezigd. 

8. De proeven met mengsels van latex en een hydrau
lisch bindmiddel. 

a. De mengmethode. 
Door de onderzoekers, die tot nu toe het mengen van cement 

in latex nauwkeurig onderzocht hebben, werd meestal een 
snelverhardende cementsoort gebruikt nl. aluminium-cement 
of ciment fondu. 

Deze cementsoort wordt in Indië weinig gebruikt en was 
derhalve voor proetnemingen niet gemakkelijk verkrijgbaar. 
Daarom werd besloten portlandcement in latex te mengen. 

Een groot aantal onderzoekingen werd verricht, teneinde 
de meest geschikte stabilisator en dispergator te vinden om 
portlandcement in latex te kunnen mengen, zonder dat coa-
gulatie optrad. Hierbij bleek, dat caseïne zeer goed voldeed. 
Er werd echter eenmaal een tuinlatex van bepaalde herkomst 
gevonden, welke geen caseïne als stabilisator noodig had en 
waaraan dus portlandcement zonder meer toegevoegd kon 
worden. 

Toevoeging van tras (puzzolaan aarde) bleek een gunstigen 
invloed uit te oefenen op de hechting aan de onderlaag en het 
ontstaan van scheuren tegen te gaan. Het optreden van 
scheuren bij indrogen van het mengsel kan slechts geheel 
voorkomen worden door het mengsel in dunne lagen van 
hoogstens 2 mm dikte aan te brengen. ledere laag moet 
luchtdroog zijn, voordat de volgende laag opgebracht wordt. 
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Tijdens dit onderzoek werden, naar aanleiding van een 
verzoels van een bepaalde maatschappij, tevens experimenten 
verricht om dit procédé toe te passen voor den aanleg van 
rubbervloeren. Volgens een bepaalde werkwijze, welke tot 
een bevredigend resultaat voerde, werden circa 300 m^ vloer
oppervlak aangelegd. Het gedrag van deze vloeren zal verder 
nagegaan worden. 

b. D e d u u r z a a m h e i d . 

Een serie proefnemingen met rubbermengsels, welke ver
schillende versnellers, antioxydanten en andere stoffen be
vatten en welke gedurende 6 maanden in den vorm van 
dunne vliezen aan atmosferische omstandigheden (in de 
tropen) werden blootgesteld, wees uit: 

Ie. het zwavelgehalte van de mengsels moet ten minste 
4% van den rubber bedragen; en 

2e. het is noodzakelijk antioxydanten toe te voegen. 

Het onderzoek moet nog worden voortgezet teneinde de 
beste antioxydant of antioxydanten-combinatie te vinden 
en de optimale hoeveelheid hiervan vast te stellen. 

De hier bedoelde mengsels bevatten geen cement, daar 
door de aanwezigheid van dit materiaal de keuring zeer be
moeilijkt wordt. Het ligt in de bedoeling t.z.t. ook cement-
houdende mengsels te beproeven. 

c. De hechting aan de 
onderlaag. 

Ook hier treedt weer dezelfde moeilijkheid naar voren, 
t.w. een elastische laag, welke aan tractiekrachten is bloot
gesteld, duurzaam op een vaste, starre basis te bevestigen. 

Zooals reeds is vermeld, werd door den heer Fermin 
hiervoor een oplossing gevonden nl. door verschillende 
lagen toe te passen, welke naar de basis toe een stijgend 
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cementgehaite bezitten en dientengevolge minder elastisch 
worden. 

Door ons werd de combinatie toegepast: 
a. één of meer slijtlagen met 40% rubber; 
b. een tusschenlaag met 25 % rubber ; 
c. een plaklaag met 15% rubber; en 
d. een basis van portlandcementmortel. 
Het gehalte van 15 % rubber in de plaklaag houdt verband 

met het feit, dat tot en met deze grens het mengsel nog niet 
de typische rubbereigenschappen vertoont en zich daarom 
stevig aan een starre onderlaag hecht. Anderzijds geeft de 
aanwezigheid van den rubber in deze plaklaag de gelegenheid 
voor een goede aanhechting der bovenliggende wél rubber
achtige laag. 

Bij verschillende proeven bleek de plaklaag zich goed te 
hechten aan het oppervlak van een cementtegel, een marmer 
plaat, een geglazuurde tegel en zelfs aan een ijzeren plaat. 

Bij de proeven met de hierna te bespreken kleine slijtma-
chine bleek de hechting van de plaklaag aan de basis sterker 
te zijn dan die van de lagen onderling; meestal liet de tus
schenlaag van de plaklaag los. Ter zake is nog een nader 
onderzoek gewenscht. 

Ook zal nog moeten worden vastgesteld bij welk percentage 
vulstof en bij welke combinatie van verschillende vulstoffen 
de optimale slijtweerstand wordt verkregen. 

Het bovenstaande is dus slechts te beschouwen als basis
werk voor een uitgebreid onderzoek. 

d. S l i j tproeven m e t de k l e i n e 
s l i j tmach ine . 

Daar er geen gestandaardiseerde laboratoriumproeven be
staan om een dergelijke slijtlaag op zijn hoedanigheden te 
onderzoeken en een beproeving onder de groote N.I.W.V.-
slijtmachine, in verband met den te verwachten grooten 
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weerstand tegen afslijting, vermoedelijk zeer veel tijd zou 
vorderen, werd een speciale kleine slijtmachine ontworpen, 
teneinde zoo spoedig mogelijk tot de gunstige samenstelling 
van de rubberlagen, aangebracht volgens de werkwijze 
Fermin te geraken. 

Op nevenstaande teekeningen (afb. 4 en 5) is deze machine 
afgebeeld. Aan het ondereinde van dein een glijdlager draai-
einde hoofdas zijn — in den vorm van een kruis — 4 kleine 
cylindrische rollen bevestigd. Onder deze rollen is een uit-
neembare bak geplaatst, waarin de te onderzoeken slijtlaag kan 
worden aangebracht. Teneinde het mogelijk te maken met 
verschillende belastingen te werken, kunnen bovenop de aan 
de hoofdas bevestigde ronde plaat, schijven van verschillend 
gewicht worden geplaatst, waardoor een maximum druk van 
8 km/cm rolbreedte kan worden bereikt. Met 1,6 — 4 kg/cm 
rolbreedte bleek echter reeds een voldoend snelle afslijting 
bereikt te kunnen worden. Het aantal toeren van de hoofdas 
bedraagt 75 per minuut doch kan, door een drijfwiel van an
deren diameter te nemen, gemakkelijk gewijzigd worden. 

De kleine rollen hebben een stalen mantel, waarbinnen 
een dikke rubberring is aangebracht, teneinde bij eventueele 
kleine oneffenheden van de slijtlaag aan de rollen eenige 
speling te geven. Doordat de rollen cylindrisch zijn, treedt 
er eveneens een slijtage door schuiving (wrijving) op. De 
mate van deze wrijving t.o.v. het zuiver rollen, kan naar 
wensch ingesteld worden door: 

a. het varieeren der lengte van de cylindrische rollen ; of 

b. het toepassen van min of meer conische rollen. 

Desgewenscht kunnen de rollen ook aan de buitenzijde 
met een rubber-loopvlak bekleed worden, teneinde de slij
tage onder verkeer op rubberbanden na te bootsen. 

Met deze machine konden voorloopig nog slechts orien-
teerende proeven worden genomen, waarbij reeds bleek; 
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Afb. 4 Bovenaanzicht en horizontale doorsnede c-d der klpine s/yt-
machine vau de N I. W. V. A electromotor; B pulley motor; 
C drijfriem; D drijfwiel; E rol; F bak. 

Afb. 5 Verticale doorsnede a-b der kleine slijtmachine van de N.L W.V. 
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Ie. dat de weerstand tegen slijtage van een latex-cement-
slijtlaag ongeveer even groot is als van een laag van een 
technisch rubbermengsel, doch veel grooter dan van een 
asphalthuid of een betonoppervlak ; 

2e. dat de hechting aan de onderlaag voldoende is ; 
die van de lagen onderling dient eventueel nog verbeterd 
te worden ; en 

3e. dat de minimum te verwerken hoeveelheid rubber in een 
dergelijke slijtlaag ca. 2 kg/m^ is. 

Deze slijtproeven werden binnenshuis verricht. 
In verband hiermede zullen ook nog slijtproeven worden ge
nomen, nadat de rubberslijtlagen gedurende eenigen tijd aan 
de buitenlucht zijn blootgesteld geweest. Eerst daarna zal tot 
een beproeving onder de groote slijtmachine worden over
gegaan. 

9. S a m e n v a t t i n g d e r v e r k r e g e n r e s u l t a t e n . 

a. Uit hetgeen in dit prae-advies werd vermeld, blijkt, dat 
de toevoeging van kleine hoeveelheden rubber aan as-
pbaltbitumen, volgens laboratorium- en slijtmachineon-
derzoek een gunstigen invloed op de eigenschappen van 
dit bitumen uitoefent. 

b. Door ons werden voor dit onderzoek gebezigd de in 
Ned.-Indië voor wegenbouw gebruikelijke bitumina. 
Deze hebben een vrij groote temperatuurgevoeligheid, 
welke door rubbertoevoeging afneemt. Deze verandering 
kan het eenvoudigst omschreven worden als een veran
dering in de richting van geblazen asphaltbitumen, doch 
dan met een groote ductiliteit. 

c. Op grond van laboratorium-resultaten mag verwacht 
worden, dat de onder b bedoelde veranderingen in vol
doende mate duurzaam zullen zijn onder atmospherische 
invloeden. Dit zal getoetst moeten worden aan de ervaring 
met de op wegen aangelegde proefvakken. 
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Vorenbedoelde ervaring zal tot een definitief oordeel over 
de technisch-economische waarde der rubbertoevoeging 
kunnen leiden, als door ruimere toepassing de aan deze 
toevoeging verbonden extra kosten in de praktijk zijn 
vast te stellen. 

Eenige vordering is gemaakt in het toepassen van latexce-
ment-mengsels als wegdek, doch in den korten hiervoor 
beschikbaren tijd kon niet meer bereikt worden dan het 
leggen van een basis voor verder laboratorium- en 
praktijkonderzoek. 
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L E G E N D A : 

I. De mengse l s 8 t /m 21 bes taan uit a s p h a l t b i t u m e n - e m u l s i e (Colas v / d Bat. Petr . Mij.) 
en ongevulcaniseerd (O) of gevulcaniseerde (G) latex, we lke zijn bereid d o o r de 
emuls ies op een w a t e r b a d (90°C) uit te d a m p e n , to tda t het gewichtsver l ies n a 
4 uu r u i t d a m p e n niet meer bedroeg d a n 0,1 g ; 0,5 O be teekent 0,5 deel ongevulc . 
rubber op 100 deelen a s p h a l t b i t u m e n , enz. 

II De mengse l s 2 t / m 6 bes taan uit a s p h a l t b i t u m e n - e m u l s i e (Bi tumuls H X van de 
Socony) en gevulcaniseerde la tex 

III . Een B achter de s o o r t a a n d u i d i n g be teekent , da t de emuls i e s n a het w a t e r b a d 
nog verhi t w e r d e n op ]25°C g e d u r e n d e 2 uu r (1 t / m 6 en 22 t / m 36). 

VI . De mengse l s 38 t / m 51 bes taan ui t W o n o k r o m o - a s p h a l t van de Bat. Petr . Mij . , 
w a a r i n ongevulcaniseerde (O W ) of gevu lcan i see rde latex (G W) dan wel rubbe r 
p o e d e r S t a m ( rubbergeha l te 7 0 % ; R 70) of een r u b b e r p o e d e r v / h Proefs ta t ion 
W e s t - J a v a ( rubbergehal te ca. 1 0 0 % ; R 100) w a s opgelos t . De mengse l s w e r d e n 
gedurende 2 uu r op 125°C verhi t . 

V. Voor de mengse ls 44 t m / 51 hebben de cijfers o p g e n o m e n in de k o l o m m e n „ N a 
3 uren bij 100°C in zuurstof 25 kg /cm^" be t r ekk ing op een verh i t t ing n a 1 uu r 
op 163°C. 

1) Penet ra t ie bij 25°C ; be las t ing ^ ^ """*"" '" """ 
100 g gedu rende 5 sec. 

2) Tempera tuu rgevoe l ighe id s in -
dex volgens Pfeiffer — van 
D o o r m a a l ; lager dan — 1 = 
s te rk t e m p e r a t u u r g e v o e l i g ; — 
1 tot + 1 = n o r m a a l t e m p e r a 
tuurgevoe l ig ; 4- 1 en h o o -
ger = wein ig t e m p e r a t u u r g e 
voelig. 

3) Ducti l i te i t we rd b e p a a l d bij 25°C met k l e ine i e ( N l W V - v a r i a n t ) v o r m e n d a n de 
ge s t andaa rd i ee rde zie schets : 

4) S t o m p e naa ld volgens s che t s : be las t ing 108 g, g e d u r e n d e 15 + 30 + 60 = 105 sec. 
De zachte mengse ls 1 = t / m 6 al leen gedu rende 15 + 30 = 45 sec. 

N.l W V vancinf d u c t l l l t e i t s v o r m . 
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ERRATA. 

22, regel 15 v.o. „jaraen" te wijzigen in „jaren". 
31, „ 11 v.b. „pavimentazisnii" te wijzigen in „pavimen-

tazianii". 
32, onder 1937 toevoegen: 

De invloed van de toevoeging van ruhlier op de eigen
schappen van asphalt. 
J. G. FOL en J. A. PLAIZIER. 

WEGEN 1937, 13, 201. 
Ned. Rubberstichting 3, 1937. 

33, regel 14 v.b. „Anom" vervalt. 
37, „ 11 t/m 13 v.b. 
37, „ 17 v.b. „rubbersluitlaag" te wijzigen in „rubber

slijtlaag". 
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