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IJKING VAN REMMETERS, 

Zoowel bij de keuring van motorvoertuigen als bij het consta-
teeren van onvoldoende remwerking op den weg, wordt veelal 
gebruik gemaakt van z.g. r e m m e t e r s , dit zijn meters, welke 
bij het remmen de grootte der bereikte horizontale vertraging 
aanwijzen. De schaal, waarmede zulke instrumenten zijn ingericht, 
is gewoonlijk direct af te lezen in m/sec^ vertraging. Daardoor is het 
mogelijk deze vertraging direct te vergelijken met die, welke vol
gens de wettelijke voorschriften behaald moet kunnen worden, 
welke laatste, voor zoover een exacte eisch is gesteld, ook steeds 
in m/sec2 is aangegeven. Soms is de schaal der instrumenten 
verdeeld in procenten van een z.g. „ideale" remwerking, een minder 
aan te bevelen indeeling, berustende op de vrij willekeurige aan
name, dat de ideale remwerking een even groote vertraging geeft 
als door het voertuig zou worden ondervonden, indien dit met 
geblokkeerde wielen voortschuift over een oppervlak met een 
wrijvingscoëfficiënt van 1,0. 

Voor het praktisch gebruik van dergelijke remmeters is het van
zelfsprekend gewenscht, dat zij geijkt zijn en in het bijzonder kan 
dit noodig zijn, indien bij geconstateerd onvoldoend remvermogen 
een rechtsvervolging tegen den betrokken overtreder wordt inge
steld. Aan de N.I.W.V. zijn dan ook in verschillende gevallen zulke 
remmeters ter ijking aangeboden. Nu behoort de ijking van door 
de Overheid gebruikte meetinstrumenten principieel tot het gebied 
van het IJkwezen en het is ook t.a.v. de rechtsgeldigheid der 
afgegeven verklaring wenschelijk, dat deze keuring door den 
officieel daartoe bestemden Gouvernementsdienst geschiedt. Deze 
redenen j hebben het Hoofd van het IJkwezen dan ook doen be
sluiten aan zijn bureau voortaan de gelegenheid tot ijking van 
remmeters open te stellen. 

Deze ijking wordt als volgt verricht. 
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Alle remmeters zijn in principe niet anders dan een soort wa
terpas- oi niveau-instrumenten. Staat een dergelijk instrument t.o.v. 
de aarde stil, of heeft het een eenparige horizontale beweging, dan 
werkt op het instrument alleen de verticaal gerichte versnelling 
(van de zwaartekracht) en wijst het instrument het niveauvlak aan, 
dat loodrecht op deze zwaartekracht staat, dus het waterpas-vlak. 

Ondervindt een dergelijk instrument in horizontale richting een 
versnelling of vertraging, dan werken er een verticale zoowel als 
een horizontale versnelling op, en wijst het instrument het niveau-
vlak aan, dat loodrecht staat op de resultante van beide versnel
lingen en dus schuin gericht is t.o.v. het waterpasvlak. 

Voor de ijking kan op eenvoudige wijze een soortgelijke situatie 
in het leven geroepen worden door den remmeter schuin op te 
stellen. 

Wordt: 
de hoek met het horizontale vlak 
de versnelling der zwaartekracht 
de in den schuinen stand op het 
instrument afgelezen remver-
traging 

genoemd, dan is : 

a = g tg a 

Een remvertraging van 2, 3 of 4 m/sec- zal dus aangewezen 
moeten worden bij hoeken, waarvan de tg. bedraagt resp : 

2 3 4 
—, —, —, enz. 
g g g 

Op deze wijze is het zeer eenvoudig dergelijke remtneters op 
een proefbank te onderzoeken en aldus vindt dan ook de keuring 
bij het IJkwezen plaats (Zie afb). 

. . a, 

• • g. 
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Wegbeheerders die hun remmete r s willen doen ijken, kunnen 

zich daartoe, onder opzending van het ins t rument , wenden tot het 

Hoofd van het I Jkwezen te Bandoeng. 

Proefstand van het IJkwezen te Bandoeng voor het ijken van remme
ters; van links en van rechts gezien. 
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Verkeerskaarten 
aangevende het verkeer in ton per etmaal, 
motorische en physieke tractie, en het aantal 

voertuigen in de verschillende categorieën. 
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Verkrijgbaar a f 2,50 per blad. 

Sumatra 1 2.500.000 
Java 1 : 500.000 

1931 West-, Midden- en Oost-Java 
1932 West-Java en Sumatra 
1933 West- en Midden-Java 

Sumatra 
1934 ] 

f West- Midden- en Oost-Java 
1936 ) ^"^^'"^^ 
1937 West- Midden- en Oost-Java 
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